DETALJNI PLAN UREĐENJA ZA ZONU NOVOG GROBLJA

IZVAN GP NASELJA PAKOŠTANE „D“
I. OBRAZLOŽENJE

I. OBRAZLOŽENJE
Uvod

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN76/07) – II prostorno uređenje i članka 23. Statuta Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 03/02 i 02/06) te na osnovu Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 03/06) Općinsko poglavarstvo Općine Pakoštane donijelo je Odluku o izradi Detaljnog plana uređenja za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“.
Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane  (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 02/06), utvrđena je obveza izrade ovog Plana.

Izrada DPU-a odvija se u slijedećim fazama:

I.
Prethodni radovi

II.
Programsko analitički dio (radni sastanci)

III.
Nacrt prijedloga DPU-a (prethodna rasprava)

IV.
Prijedlog DPU-a (javna rasprava)

V.
Završna obrada DPU-a

Izrada DPU-a  temelji se na sljedećim zakonima:

· Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN76/07) 

· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01)

· Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 44/00, 129/00, 92/01, 72/02, 83/02, 25/03, 17/03 i 175/03.)

· Sadržaj Prostornog plana uređenja  propisan je «Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova» (NN 106/98., 39/04, 45/04, ispravak 163/04.)
· Zakon o grobljima (NN19/98), te njegove eventualne novele

· Pravilnk o grobljima (NN 99/02).
Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja propisan je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07).
1.
POLAZIŠTA
1.1.  Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u  
obuhvatu plana 

Prostorno planskom dokumentacijom više razine (PPUO Pakoštane, Izmjene i dopune PPUO Pakštane, utvrđen je obuhvat izrade Detaljnog plana uređenja za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“.

Područje obuhvata ovog Detaljnog plana  uokvireno je s jugozapadne strane šumskim područjem, sjeverozapadne i sjeveroistočne strane ostalim poljoprivrednim tlom, , šumom i šumskim zemljištem.  te s jugoistočne strane makadamskim putem i područjem servisne zone (I2).

Površina obuhvata DPU-a smještena je sjeverostočno od državne ceste D8 (Zadar-Šibenik)      na udaljenosti cca 70 m.

Površina obuhvata DPU-a za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“ iznosi  2,98 ha, te prema Pravilniku o grobljima (NN 99/02) spada u mala groblja a prema članku 4. istog Pravilnika spada u opća (javna groblja).

Područje ima dimenziju od 236 m u smjeru sjeverozapad-jugoistok, a cca 130 m u smjeru jugozapad – sjeveroistok.

Prosječna nadmorska visina sjeveroostočnog ruba obuhvata iznosi 20,20 mnm, a jugozapadna strana prosječno 30 mnm što predstavlja reljefnu energiju od cca 10 m. 
Prosječna nadmorska visina područja iznosi 25,00 m.
1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih 
vrijednosti

Na području obuhvata ovog Plana nema izgrađenih struktura, a samo područje nema posebnu ambijalnatnu vrijednost.

1.1.2. 
Prometna, telekomunikacijska i komunalna 



opremljenost

Cestovni promet
Uz rubno jugoistočnu granicu obuhvata Plana prolazi makadamski put u smjeru jugozapad-sjeveroistok od državne ceste D8 prema Vranskom jezeru.
Elektroopskrba
Na području obuhvata DPU-a ne postoji niti jedan elektroprijenosti uređaj ali će se planom opskrbu područja vezati na buduću TS u okviru DPU-a servisne zone sjeveroistočno od obuhvata ovog plana
Na području obuhvata nema druge prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastukture.

1.1.3. 
Obveze iz planova šireg područja

Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane, Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane (u fazi donošenja),  utvrđena je lokacija zone novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“ te je istim planom utvrđen i njegov lokalitet.

Pravna osnova za izradu ovog Detaljnog plana uređenja proizlazi iz Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 03/06).

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

Kako se radi o potpuno neizgrađenom području moguća je realizacija planirane namjene, no ograničavajući faktor predstavlja komunalna neopremljenost koja će se definirati ovim Planom u segmentu rješavanja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture.

2.
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
2.1. Program gradnje i uređenje površina i zemljišta

Detaljni plan uređenja za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“  izrađen je na osnovi PPUO Pakoštane  i Izmjenama i dopunama PPUO Pakoštane kao temeljnog Prostornog plana za čitav prostor.

Prostor obuhvata ovog plana namijenjen je za novo groblje naselja Pakoštane na kojem se prema Pravilniku o grobljima (NN 99/02) vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a  sastoji se od unutrašnjeg prostora (površine za ukop; oproštajni, prateći i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne površine, parkirališta,  zelene površine i površine za prateće usluge).

U odnosu na površinu koje zauzima, ovo groblje  spada u mala groblja (do 5 ha). 

Izgradnja novih groblja utvrđuje se Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru i prostorno planskom dokumentacijom određenom posebnim propisima i to za najmanje 100 godina s mogućnošću uređenja u etapama.  

Prema načinu osnivanja, ovo groblje spada u javna groblja mješovitog tipa. Posebna groblja mogu se izvesti kao zaseban dio općeg groblja.

2.2. Detaljna namjena površina

Prema Pravilniku o grobljima (NN 99/02), novo groblje naročito čine površine za ukop, površine i građevina za ispraćaj pokojnika, prostori za pogon, unutrašnje prometnice i zelenilo te prateće funkcije za posjetitelje groblja, prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje te vanjske prometne površine i usluge.

Groblje se sastoji od:

· Grobnog mjesta (groba)

· Grobnih redova koje čine niz grobnih mjesta (grobova)

· Grobnih polja (više grobnih redova s ne više od 200 grobova sa pristupnim stazama)

· Staza koje povezuju grupe grobova u grobnom polju ili red grobova

· Glavnih staza koje povezuju grobna polja s odmorištima i proširenjima

· Internih i eksternih prometnica za kolni promet s parkiralištem

· Zelenila (grupirano i prateće)

· Oproštajno-ceremonijalnog sklopa s otvorenim i/ili zatvorenim oproštajnim prostorom

· Službeno-pogonskog dijela za prijem i obradu pokojnika

· Servisnih funkcija za održavanje i upravljanje grobljem

· Pratećih usluga prodaje

· Vjerski objekt – kapelica
Groblje može sadržavati i prateće usluge proizvodnje vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja i vrtlariju.
Groblje može imati kapelu, zvonik i poseban memorijalni dio za posebne vrste ukopa, te prateće manje proizvodne pogone za izradu vijenaca i nadgrobnih obilježja izvan prostora groblja.
Grobno mjesto ( grob)

Netto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu same ukopne jame koja iznosi 80 x 200 cm, a dno groba mora biti najmanje 50 cm iznad najviše točke podzemne vode.

Brutto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120-150x250-300 cm.

Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm.

Kod zemljanih grobova treba osigurati najmanje 0,80 m zemlje iznad lijesa.
Netto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najmanje 90x230 cm, u dva stupca najmanje 150x230 cm, a u tri stupca najmanje 220x230 cm. 

Brutto dimenzija grobnice povećava se za 15-30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.

Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona. Netto dimenzija za jednu urnu iznosi 50x50 cm, a za četiri urne 1 m.

Grobovi se postavljaju u grobne redove ne duže od 60 m. 

Grobna polja se sastoje od grobnih redova i među razmaka koji služi kao prilazna staza. 

Grobna polja su odijeljena glavnim stazama minimalne širine 3 m. 

Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.
Građevine i pripadajući prostori groblja 

1. Oproštajni prostori (mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije) smještene su jugozapanom dijelu podruja grobljapa imaju pristut s glavnog trga sa sjeveroistočne strane.

2. Pogonski, radni i službeni dio sastoji se od prostora za prijem i odlaganje ljesova, prostora za službeno osoblje (administraciju), prostora za identifikaciju i opremanje pokojnika.

Prostorija za službeno osoblje mora imati garderobne i sanitarne uređaje.

Ovi prostori smješteni su na istoj lokaciji kao točka 1. i 2. 
3. Odlagalište – na groblju postoji osigurani prostor –  zatvoreni i ograđeni i to posebno za organski otpad (cvijeće zelenilo i slično) a posebno za kruti otpad (plastika, keramika i slično). 

Ovi prostori smješteni su na istoj lokaciji kao točka 1. i 2.
Zelene-parkovne površine

Unutar proširenja ovog groblja  predviđene su zelene odnosno parkovne površine koje možemo podijeliti u: 

· obodno zaštitno zelenilo unutar ograde širine cca 10m 
· parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja

· zelenilo unutar grobnih polja
Infrastrukturne površine
Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama te linijske i površinske građevine za promet.
Na površinama predviđenim za linijske, površinske i druge infrastrukturne građevine grade se i uređuju:

· ulična mreža i raskršća

· parkirališta 

· pješačke staze i trgovi

2.2.1. 
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja


i uređenja površina i planiranih građevina
Površina obuhvata DPU-a  







2,98 ha

Negradive površine 

1. Ukupna površina zelenih-parkovnih površina




0,93 ha

2. Ukupna površina cestovnog koridora, pješačkih staza, 

      odmorišta i trgova 







0,90 ha

3. Ukupna površina parkirnih mjesta (87 pm za osobna vozila 

      + 2 za autobus)








0,12 ha

Svekupno negradivih površina 






1,95 ha
Gradive površine

1.  Grobna mjesta, grobnice







0,95 ha

2.  Objekt oproštajno-ceremonijalnog sklopa i servisni prostori

0,06 ha
3.  Kapela (vjerski objekt)
   





           0,02 ha













Sveukupno gradive površine 







1,28 ha

Unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja ovog groblja (2,98 ha) negradive površine zauzimaju 1,95 ha što iznosi 65,44% ukupne površine. 

Od toga na zelene-parkovne površine otpada površina od 0,93 ha što čini 47,69% negradivih površina. 

Od ukupne površine obuhvata ovog groblja zelene-parkovne površine zauzimaju 31,21% površine.
Unutar obuhvata Detaljnog plana moguće je uređivanje grobnog mjesta (grob) grafički prikaz strana 8. (jedna do dvije osobe).

Unutar obuhvata Detaljnog plana moguće je uređivanje obiteljske grobnice grafički prikaz strana 9. (za dvije osobe – tip B1).

Unutar obuhvata Detaljnog plana moguće je uređivanje obiteljske grobnice grafički prikaz strana 10. (za četiri osobe – tip B2).

Unutar obuhvata Detaljnog plana moguće je uređivanje obiteljske grobnice grafički prikaz strana 11. (za šest osoba – tip B3).
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2.3.   Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna   


  infrastrukturna mreža

Uređenje ovog danas neizgrađenog i prometno-komunalno-infrastrukturno djelomično opremljenog prostora, traži neizostavno uređenje i opremanje planiranom prometnom i komunalnom infrastrukturom koja će osigurati optimalnu funkciju proširenja novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“. 

Ulična mreža

Glavni pristup novom groblju izvan GP naselja Pakoštane predstavlja nerazvrstana cesta koja povezuje državnu cestu D8 i županijsku cestu Ž6064.

Ova cesta tangira područje groblja s jugoistočne strane.

Unutar koridora predviđene su kolne površine dvosmjernog prometa u širini 7 m ( 2 x 3,5 m)  te pješačke staze obostrano u širini od 1,60 m.  

Prometnica koja ulazi u obuhvat DPU-a ima kolne površine dvosmjernog prometa širine 6 M (2x3 m) te mjestimično pješačke staze u širini od 1,60 m.

Promet u mirovanju odnosno parkirne površine za osobna vozila, autobuse, bicikle i motore bit će riješena u okviru obuhvata DPU-a za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“. Za potrebe posjetioca predviđeno je 87 parkirnih mjesta za osobna vozila i 2 parkirna mjesta za autobuse. Osiguran je i pristup za servisna vozila te njegov manipulativni prostor. 

Za sve javne površine uvjetuje se izvedba bez urbanističko arhitektonskih barijera. 

Unutar samog groblja predviđene su pješačke staze širine od 1,5 m do 6 m te proširenja za odmorišta i trgovi.  Staze će biti izvedene od tvrdog materijala bez prepreka u kretanju,  ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od  1%.

Prikaz ulične  mreže dan je na kartografskom prikazu br. 2.- Prometna telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, 2.1. Promet u mjerilu 1:500.

Zelene i parkovne  površine

Za zelene-parkovne površine predviđene unutar obuhvata DPU-a za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“. treba izraditi projekt hortikulture (projekt sadnje) napose za parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja te za obodno zaštitno zelenilo.

Unutar tih zelenih površina uz travnjake i nisko raslinje predviđa se i sadnja višeg raslinja.

Telekomunikacijska mreža

Telekomunikacijski priključak centralnog objekta novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“. (oproštajno-ceremonijalni sklop) na telekomunikacijsku mrežu naselja Pakoštane provesti će se TK kabelom uvučenim u telefonsku kanalizaciju sa tipskim zdencima postavljenu čitavom dužinom pristupnom ulicom s istočne strane.
Telefonska kanalizacija (DTK) polaže se ispod pješačkog pločnika na minimalnoj dubini od 1,0 m.

Prikaz telekomunikacijske mreže dan je na kartografskom prikazu br. 2.- Prometna telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, 2.2. Telekomunikacije i energetski sustav u mjerilu 1:500.
Vodoopskrba
Opskrba vodom za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane u kojem danas ne postoji izgrađena mreža  realizira se preko opskrbnog cjevovoda položenog cestom jugoistočno od obuhvata. .       

Odvojak za groblje provodi se pristupnom ulicom profilom  ( 110 a postavlja se kroz zeleni pojas i ispod pješačkih staza. 

Interna mreža groblja povezuje se sa glavnim cjevovodom na mjestima odvajanja pješačkih staza i završava  izljevnim mjestima koja koriste posjetioci groblja. 
Protupožarna zaštita groblja (centralni objekt) riješena je preko nadzemnih hidrantima  postavljenih i izvedenih  prema važećem  Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.
Prikaz vodoopskrbne  mreže dan je na kartografskom prikazu br. 2 Prometna telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu 2.3. Vodnogospodarski sustav u M 1:500.
Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Sustav  odvodnje kanalizacije unutar područja za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane rješava se kao razdjelni (separatni) budući da je učešće oborinskih i površinskih voda tako veliko da bi bilo neekonomično dimenzionirati sustav odvodnje kao mješoviti. 
Cjevovod fekalne kanalizacije od centralnog objekta  izvodi se kao gravitacijski s ( 200 te se uz minimalni pad od 0,25-0,5%, otpadne vode usmjeravaju prema cjevovodu budućeg kanalizacijskog sustava naselja Pakoštane
Prikaz kanalizacijske  mreže dan je na kartografskom prikazu br. 2 Prometna telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu, 2.3. Vodnogospodarski sustav 1:500.

Elektroopskrba

Područje obuhvata zone novog groblja izvan GP naselja Pakoštane povezati će se na energetski sustav Pakoštane ostvarenjem veze na  najbližu trafostanicu 10-20/04 kV s njegove istočne strane unutar obuhvata servisne zone. 
Jedan izlaz iz transformatorske stanice treba osigurati za mrežu javne rasvjete koja se izvodi sa kabelima PP 41-A dimenzija 4x25 mm2. Mjerenje potrošnje električne energije vanjske rasvjete bit će u transformatorskoj stanici dok će se mjerenje potrošnje električne energije za centralni objekt i kapelu izvesti direktnim brojilima u okviru glavnog razdjelnog ormara. 

Javna rasvjeta izvodi se sa rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane a izvori svjetla suvremeni. 

Paljenje rasvjete predviđa se automatski putem luxomata, a režim rada odredit će Komunalno poduzeće nadležno za groblje.   Za rasvjetu pristupnih  prometnica i parkirališta primjenjuju se stupovi visine 6 m, a kao izvor svijetlosti primijeniti će se žarulja VTNa 1x250 W. Svjetiljke bi trebale biti djelomično zasjenjene s reflektorima.

Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu. U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu od TS do objekata i stupova vanjske rasvjete.

Prikaz elektroopskrbne mreže dan je na kartografskom prikazu br.2 Prometna telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu  2.2. Telekomunikacije i energetski sustav u M 1:500.
Plinoopskrba
Na području Općine Pakoštane još nema plinske mreže ali u budućnosti je u planu izvedba iste. 

Interna mreža za potrebe centralnog objekta provodi se  unutar zelenog pojasa, a dimenzionirana je sa cjevovodom ( 90 mm što će zadovoljavati potrebe korisnika. 

Prikaz plinske  mreže dan je na kartografskom prikazu br. 2 Prometna telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu  2.2. Telekomunikacije i energetski sustav u M 1:500.
2.4.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

Na prostoru obuhvata DPU-a za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane samom namjenom prostora (PPUG Pakoštane) određeni su oblici korištenja prostora. Način korištenja uređenje i zaštita površina i građevina definirano je pravilnikom o grobljima (NN 99/02).

2.4.1. Uvjeti i način gradnje
Kako se radi o malom groblju (2,98 ha) nije predviđena fazna realizacija i čitav obuhvat DPU-a predstavlja jednu građevinsku česticu.  II  faza - sjeverozapadni dio

Na grafičkim prilozima br. 4. Uvjeti gradnje prikazan je raster i razmještaj ukopnih parcela za grobna polja u cjelini unutar pojedine faze. 

Nacrti i uvjeti za gradnju i opremanje ukopnog mjesta dan je kao detaljni tipski nacrt u mjerilu 1:100 (1:50).

Za centralni objekt (oproštajno-ceremonijalni sklop s servisnim prostorom i kapelom) s otvorenim i zatvorenim prostorom treba izraditi urbanističko-arhitektonski projekt prema zahtjevima Opšine Pakoštane.
2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno povijesnih cjelina i građevina       ambijentalnih vrijednosti

Prema podacima Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, konzervatorski odjel u Zadru i analizi i ocijeni krajobraznih osobitosti područja s prijedlogom mjera područje obuhvata DPU-a nema naznačenih prirodnih vrijednosti i posebnosti, te kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina.
Ambijentalna vrijednost ovog područja je pogled prema Vranskom jezeru i Velebitu.

2.5.   Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

"Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek." Okoliš, prirodnu i kulturnu baštinu često je teško, ako ne i nemoguće zasebno razmatrati zbog međusobne isprepletenosti i po definiciji, odnosno zakonskoj regulativi, a posebno utjecaju ljudskih aktivnosti. 
U urbanističkom kao i u prostornom planiranju kvaliteta okoliša mora biti osnovni kriterij planiranja, odnosno zaštita okoliša je sadržana u načelu integralnog pristupa planiranju i uređenju prostora kao kontinuirana i u svim segmentima prisutna komponenta. Stoga je sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš sadržano u svim dijelovima Detaljnog plana uređenja za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane kroz utvrđivanje mogućnosti i ograničenja korištenja prostora i planiranjem razvoja putem izbora najpovoljnijih opcija.

Glavni cilj zaštite okoliša je očuvanje prostora i dostizanje više razine kakvoće života. Zbog toga je potrebno ustanoviti postojeće stanje okoliša i prirodne baštine, zatečeno stanje prema potrebi sanirati i nove aktivnosti u prostoru usuglašavati s naprednim europskim i hrvatskim zakonodavstvom. Stoga treba težiti s jedne strane ostvarivanju održivog razvitka naselja i kvalitete življenja stanovnika u njima, a s druge strane treba sačuvati i prirodni krajolik, te prirodnu raznolikost pojedinih područja.

Naglasak se stavlja na subjekte koji na bilo koji način koriste prostor kao resurs i svojom djelatnošću vrše utjecaj na okoliš, da se isti dosljedno pridržavaju i provode sve zakonske propise kojima se regulira zaštita prostora i okoliša. Planska usmjerenja nastoje da se sektorski i detaljno jača svaka pojedina kategorija zaštite:

NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH OSOBA

Pristupne putove prema groblju treba predvidjeti da je moguć pristup invalida preko   skošenih rubnjaka. Kod projektiranja potrebno se pridržavati važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera u urbanističkom planiranju i projektiranju (važeći Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti). 
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